OPIS TECHNICZNY

1.CEL. OPRACOWANIA

Celem opracowania jest remont elewacji i dachu budynku zlokalizowanego w
Ptocku przy ul. Kosciuszki 6 na dziatlce o nr. ew. 1004 o powierzchni 0,1983ha.
Budynek jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem 455 w dniu
02.11.1978 W budynku znajduje si¢ Ksigznica Plocka im. Wtadystawa
Broniewskiego.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA
-umowa z inwestorem

-uzgodnienia z inwestorem

-normy panstwowe i literatura techniczna

3.DANE OGOLNE

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Kosciuszki 6 w Ptocku

Dziatka nr ewid. 1004

Powierzchnia zabudowy kamienicy- 697m?

Kubatura -9765m3

Budynek petni funkcje biurowo-ustugows.

Konstrukcja budynku tradycyjna. Mury z cegly pelnej, stropy ceramiczne.
Fundamenty z cegly. Konstrukcja dachu drewniana . Pokrycie dachu wykonano z
blachy w technologii rabka stojacego. Stolarka okienna PCV i drewniana. Rynny i
rury spustowe z blachy ocynkowanej. Elewacja budynku z wieloma elementami
architektonicznymi otynkowana tynkiem cementowo wapiennym i pomalowana
farba emulsyjna. W budynku znajduje si¢ pomieszczenia biurowe i uslugowe.

4. OCENA TECHNICZNA STANU ELEWACII | DACHU
PODSTAWY OPRACOWANIA

Wizja lokalna, ogledziny, informacje uzyskane od inwestora.

4.1 Elewacja

Stan elewacji mozna ocenic¢ jako $redni. Stan tynkéw zewngtrznych nie jest
najgorszy mimo wystgpowania miejscowe uszkodzen. Na elewacji wystepuja
uszkodzenia elementow architektonicznych. Stwierdzono zawilgocenia Scian

w dolnych czesciach elewacji oraz miejscowe tuszczenia si¢ farby elewacyjne;.
Stopien zawilgocen jest zrdéznicowany i rézny na poszczegolnych elewacjach.
Inwentaryzacj¢ zawilgocen pokazano na rys. nr 4.

Uszkodzen konstrukcyjnych majacych wpltyw na bezpieczenstwo konstrukcji nie
stwierdzitem. Drobne zarysowania, ktore wystepuja miejscowo nie maja wplywy na
bezpieczenstwo konstrukcji.



4.1.1Uszkodzenia elementow architektonicznych




4.1.2 Zawilgocenia murow
pozostatych wyniku zawilgocen powstaty liczne pecherze 1 wykwity.






Luszczenie farby



4.1.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Stan stolarki mozna oceni¢ jako dobry z wyjatkiem okien piwnic i trzech matych
okien na elewacji potudniowej w skrzydle zachodnim, ktore kwalifikujg si¢ do
wymiany. Stan zewnetrznych drewnianych drzwi zewnetrzne pod wzgledem
konstrukcyjnym mozna oceni¢ jako dobry. Renowacji jedynie wymaga ich
bezbarwna powtoka malarska.

Drewniane okno piwnicy



Drewniane drzwi frontowe elewacji pétnocnej
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Drzwi wej$ciowe elewacji poludniowe;j



drzwi wejsciowe elewacji wschodniej



4.1.3 Dach



Stan konstrukcji wigzmy dachowej mozna oceni¢ jako dobry. Uszkodzen

elementow konstrukcyjnych nie stwierdzono. Nie stwierdzono takze korozji

biologicznej konstrukcji drewnianej.

Konstrukcja drewniana dachu
y 7 7

Pokrycie blachg ocynkowang na
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4.1.6 Instalacja odgromowa: Role instalacji odgromowej obecnie petni pokrycie
dachowe z blachy. Istniejaca instalacja pozostaje bez zmian. Po wykonaniu nowego
pokrycia zostang wykonane pomiary kontrolne.
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-montaz pelnego odeskowania z ptyty osb gr 18mm
-montaz membrany separacyjnej

Membrana separacyjna DELTA VM ZINC®.

mocowanie membrany separacyjnej

1. Pokrycie dachowe na
rabek stojacy.

2. Specjalny klips
mocujacy.

3. Membrana separacyjna
DELTA VM ZINC®.

4. Podtoze pokrycia
dachowego
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-montaz obrdbek blacharskich z blachy cynkowej gr. 0,7mm

-montaz pokrycia z blachy cynkowej QUARTZ-ZINC gr. 0,7mm na rabek stojacy
Rozstaw ragbkow 430mm szer. S00mm. Wymiary rabka : wysoko$¢ 25 mm,
grubo$¢ 5 mm

Stop VM ZINC® sktada si¢ z bardzo wysokiej jakosci cynku ZI (cynk czysty w
99,995%) okreslonego norma EN 1179, z dodatkami tytanu 1 miedzi:
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klipsy mocujace

a. Klips ruchomy
b. Klips staly

5.2 Remont elewacji
5.2.1 Prace przygotowawcze
-montaz rusztowan zewnetrznych
-uzupehienie tynkéw cementowo wapiennych
-wykonanie przecierki tynkéw zewnetrznych
-likwidacja drobnych zarysowan na elewacji za pomoca materiatu Sikaflex 11FC
Pekniecie nalezy oczys$ci¢, wydmuchac¢ spr¢zonym powietrzem pyt, nastepnie
pekniecie wypetni¢ elastycznym kitem poliuretanowym Sikaflex .
-naprawa elementow architektonicznych za pomoca zaprawy cementowe;j.
Uszkodzone fragmenty elementoéw architektonicznych nalezy odtworzy¢ stosujac
zaprawe cementowa, stosujac szablony wykonane na podstawie elementow
istniejacych.
5.2.2 Montaz tynku renowacyjnego
-usunigcie tynku zawilgoconego (zakres wg. rys nr 3)
-montaz tynku renowacyjnego na cokole wg. nastepujacej technologii Caparol

a. Skucie starego tynku z cokotu

14



b. Stabe spoiny w cegle wyskroba¢ na gltebokosé¢ 2cm
C .Powierzchnie starannie oczyscié, istniejgce wykwity soli na cegle usung¢
szczotkami stalowymi.
d. Przed natozeniem potkryjgcego szprycu z Vorspritzmoertel zwilzy¢
powierzchnie.
e. Po natozeniu szprycu z Vorspritzmoertel odczekac¢ co najmniej 24
godziny.
f. Zwilzyé powierzchnie i naktadaé Porengrundputz (w jednej warstwie 10-
30mm) jednorazowo wypetniajgc spoiny.
g. Podczas twardnienia przeczesac pacq zebata lub stalowym grzebieniem.
h .Odczeka¢ 7 dni na kazde 10mm grubosci tynku. W czasie upatow chronic¢
przed nadmierng utratg wilgoci.
I. Natozy¢ recznie min 15mm tynku renowacyjnego Sanierputz
Wyrownac uzywajqc listew i pacy z ggbkq. Chronic tynk przed wiatrem i
stoncem.
J. Mozliwie szybko w ciggu 12 godzin natozy¢ szpachle wygladzajgcqg
Glaettspachtel i wygladzi¢ w czasie twardnienia.
k. Po 2 tygodniach powierzchnie mozna malowac farbami silikonowymi.
5.2.3 Renowacja elementow stalowych balkonu
a. oczyszczenie reczne elementow z rdzy i resztek starej farby
b. odttuszczenie benzyng ekstrakcyjng
c. malowanie podktadowe-farba poliwinylowa 1krotne-gr. powtoki 50um.
d. malowanie nawierzchniowe-farba poliwinylowa 2-krotne, gr. powtoki
100um. Kolor farby nawierzchniowej-czarny.
-malowanie 2-krotne elewacji i cokohu farbg AmhiSilan-Plus wg kolorystyki
w czesci  graficznej projektu.
5.2.3 Wymiana stolarki okiennej piwnic.
W zakres wymiany wchodza oka piwnicy
-elewacji wschodniej -2 szt o wym. 60x100cm i 1 szt o wymiarach 100x100cm
-elewac;ji frontowej 10szt —o wymiarach 50x100cm.
Nowe okna nalezy wykona¢ jako PCV w kolorze brazowym.
5.2.4 Renowacja drzwi drewnianych
Drzwi zewngtrzne drewniane nalezy oczys$ci¢ w sposob reczny ze starej powloki
malarskiej. Po oczyszczeniu wykona¢ nowa powloke lakierem bezbarwnym
odpornym na UV np. VENTI 3PLUS AQUA SATIN
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Lakier na zewnatrz. Przeznaczenie; drewno (okna, drzwi, balkony, podbitki
dachowe, obicia elewacji, okiennice itp.). Wodorozpuszczalny, bezwonny,
wentylacyjny, satyna, Color-Service. Zawiera srodki grzybobodjcze.

ALIUA

SEIDENGLANZEND
35 Ay 8- Femtteriach, wasserneGimbat
Wiyss poer feadtro 3 en 1, Gaunie b len
"“"'ﬂt;:o«c-m'u. 3l 1, Guitile o9 bt

Weid, Blanc
Wi, hlm(o

VINTIIPLUS AGUA SATIN

Dane techniczne lakieru

Rodzaj materialu
rodzaj nawierzchni

przeznaczenie gtowne
przeznaczenie dodatkowe
wewnatrz/zewnatrz
wodorozp./rozpuszcz.

rozpuszczalnik

wilasciwosci

zalecany grunt do drewna na
zewnatrz

wykonanie
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lakier na bazie zmodyfikowanej zywicy akrylowej
drewno, wyroby drewnopochodne, metal, PVC

okna, drzwi

balkony, podbitki dachowe, obicia elewacji, okiennice .
zewnatrz

wodorozpuszczalny

woda

prawie bezwonny, trwaly, b.dobrze kryjacy, przyczepny,
przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, izolujacy,
odporny na warunki atmosferyczne, promienie UV,
$rodki chemiczne uzywane w gospodarstwie domowym.
tatwy w nakladaniu i tadny optycznie.

Zawiera $rodki grzybobodjcze i przeciw algom.

Herbol Blauschutzgrund

Stosowac tylko na gruntowane lub lakierowane powierzchnie !

okna i drzwi do renowacji; 2-3x Venti 3Plus Aqua Satin

inne elementy drewniane zewnatrz ;

2-3x Profi Venti 3Plus Aqua Satin



5.2.5 Wykonanie izolacji pionowej (Rys nr 5)

Odkopanie scian fundamentowych 1 montaz folii kubetkowej w celu
zapewnienia wentylacji $cian fundamentowych wg. rys nr 5. Foli¢
kubetkowg zakonczy¢ gotowa listwa wykonczeniowg PCV mocowang do
muru za pomocg kotkoéw rozporowych.

6.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA
Prace budowlane opisane powyzej nie stwarzajg zagrozenia przeciwpozarowego.

7. UWAGI DODATKOWE

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych. Do wbudowania uzywa¢ materiatow
posiadajacych aktualne atesty i dopuszczenia. Prace prowadzi¢ zgodnie z
zasadami BHP.
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