ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA PEOCKA DS. KOMUNALNYCH

Ptock, dnia 12 listopada 2013 roku

dot. WOP-I-R0O.0003.1359.2013.AK

Szanowna Pani
Barbara Smardzewska-Czmiel
Radna Rady Miasta Plocka

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na interpelacje¢ o nr WOP-I-R0.0003.123592013.AK, dotyczaca mozliwosci
wybudowania studni glebinowej i sieci wodociagowej dla mieszkancoéw ulicy Wesotka, uprzejmie
informujg, co nastepuje.

Z informacji udzielonych przez Zarzad Spotki Wodociagi Plockie Sp. z 0.0. wynika, iz od
kilku lat czynione sa starania majace na celu zbiorowe zaopatrzenie w wodg¢ mieszkancow ulicy
Wesotka. Rozpatrywane byly rézne warianty, dotyczace zrodla zasilenia sieci wodociagowej z
uwzglednieniem interesu spotecznego i ekonomicznego:

I wariant — zasilanie z wodociagu w ulicy Kolejowej — 4500 mb — koszt ok. 1.600.000 zi,

II wariant — zasilanie z wodociagu w miejscowosci Dzierzazna — 2850 mb — koszt ok. 900.000 zt.
Zarzad Spotki poinformowat, iz Spoétka nie przewiduje w perspektywie "Planu Rozwoju i
Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen Kanalizacyjnych na lata 2011-2016"
wydatkowania wlasnych srodkow na realizacje przedmiotowej inwestycji.

Budzet Miasta Plocka na 2013 rok réwniez nie uwzglednia powyzszego zadania inwestycyjnego.
Ponadto, z uwagi na ograniczone mozliwosci finansowe Gminy nie planuje si¢ zmiany budzetu na
2013 rok w tym zakresie.

Odnoszac si¢ do kwestii wybudowania studni gl¢binowej dla mieszkancoéw ulicy Wesotka
Zarzad Spotki Wodociagi Plockie Sp. z 0.0., po dokonaniu analizy i kalkulacji kosztéw danego
przedsigwzigcia poinformowat, iz nie jest ekonomicznie zasadne wykonanie lokalnego ujecia wody.
Koszt przedmiotowej inwestycji bylby poréwnywalny do kosztow budowy sieci wodociagowej
zgodnie z ww wariantem I, a koszty eksploatacji lokalnej stacji uzdatniania wody bytyby wyzsze niz
eksploatacja samej sieci wodociagowej. Dodatkowo, konieczne bylyby badania hydrogeologiczne,
ktore okreslityby techniczna mozliwosé ujmowania wod wglebnych na ww obszarze.
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